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MANUAL DE CONFIGURACION DE PC PARA
IMPRESIONES EN EL SISTEMA SICRE

|.- Configuracion de Seguridad en Opciones de
Internet.

ll.- Colocacion de Insumos en la Impresora Zebra.

lll.- Configuracion de la impresora Zebra para
impresiones en red.
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l.- Configuracién de seguridad en las Opciones de Internet

VERSION 1.1 23 de Febrero del 2009

En el sistema SICRE es necesario tener configurada la PC de tal forma que permita
ejecutar actividades de forma automatica, a continuacion se describen las acciones.

Las opciones del explorador de Internet como estan instalados en la PC no permitiran
que las etiquetas del sistema SICRE aparezcan de forma automatica para poder ser impresas,
esto es debido a una accién que el explorador llama Bloqueador de elementos emergentes
(pop-up blocker) y a otras opciones de descarga que a continuacion se modificaran para la
correcta impresion:

1.- Entrar a las “Opciones de Internet”.
a. Se puede hacer desde el explorador de Internet en el mend “Herramientas” de la barra de

menus,
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b. o simplemente con el botén derecho del mouse sobre el icono de Internet Explorer y
seleccionar Propiedades de Internet.
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2.- Dentro de las Opciones de Internet dar clic en la pestafia de “Seguridad”

Propiedades de Internet

B

Conexione:

Seguridad

General

Opciones avanzadas

Privacidad Contenida

Seleccions una zona de contenido Web para expecificar la configuracion de seguridad

Esta zona contiene todos los sitios
“w'eb gue no ha situado en olras
20nas
Mivel de seguridad de la zona
Personalizada
Configuracian perzonalizada.

la configuracidn

configuracidn recomendada

de la mizma.
® ¥ 0 @ |
> |
Internet Intranet local Sitios de Sitios ;
confianza restringidos |

Internet

- Haga clic en Mivel personalizado para cambiar

- Haga clic en Mivel predeterminado para utilizar la

l Mivel personalizada ]I[ Wivel predeterminado

Tarezs
programadas

T
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3.- Dar clic en el boton “Nivel Personalizado”. Aqui se desplegaran las configuraciones de

seguridad con las que cuenta actualmente nuestro Explorador.

Configuracidn de seguridad

Configuracidn:

m Autenticacion del usuario
m Inicio de sesidn
() TInicio de sesién andnimo
() Inicio de sesidn aukoméatico con el nombre de usuario y cor

(%) Inicio de sesidn aukomético sélo en la zona de Inkranet
) Preguntar por el nombre de usuario ¥ la contrasefia
Autornatizacion
Automatizacion de los subprogramas de Java
@ Activar
O Desackivar
) Pedir datos
Permitir operaciones de pegado por medio de una secuencia d

(%) Activar
P M
>

4

Restablecer configuracian personal

Restablecer a; iMedia vi [ Restablecer l

Aceptar ][ Cancelar ]

4.- Ubicar la configuracion de “descargas”, es ahi donde se deberdn activar las siguientes

opciones:
Descarga de Archivos

Descarga de Fuentes
Pedir la intervencion del usuario automatica para descargas de archivo

Configuracidn de seguridad

Configuracidn:

() Activar
- (3) [iecartivar
[ Descargas
@ Descarga de archivos
(®) Activar
() Desactivar ]
@ Descarga de fuentes
(=) Activar
() Desactivar

() Pedir datos
@ Pedir la intervencian del usuario automatica para descargas di

@ Ackivar
@] Desactivir
P BT T
< >

Restablecer configuracidn personal

Restablecer a: iMedia v [ Restablecer l

Acepkar ][ Cancelar l
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5.- Ahora ubicar la opcién “usar el bloqueador de elementos emergentes” en la configuracion

de “Miscelaneo”.

—

Configuracion de seguridad

Configuracidn:

@ Permitir wentanas iniciadas por secuencias de comandos sin re; »)
() Activar |
() Desactivar

&] Persistencia de los datos del usuario
() Activar
() Desactivar

&] Tener acceso a origen de datos entre daminios
() Activar
() Desactivar
() pedir oo

@ Usar el bloqueador de elementos emergentes
O Ackivar
@ Desactivar v:

% 11l B

Restablecer configuracidn personal

Restablecer a: iMedia vi [ Restablecer ]

Aceptar ]’ Cancelar ]

6.- Dar clic en el botdén de Aceptar.

7.- Por ultimo dar clic en Aplicar y en Aceptar en la ventana de “Propiedades de Internet”

Propiedades de Internet @
Cohexiohes Programas Opciohes avanzadas

General Seguridad Frivacidad Contenido
Seleccione una zona de contenido ‘Web para especificar la configuracion de seguridad
de la mizma

® €@ 0 @

Internet Intranet local Sitios de Sitios

confianza restingidos
Internet

Esta zona contiens todos |os sitios
‘Web que no ha situado en otras
20nas

Mivel de seguridad de la zana

Perzonalizada
Corfiguracion personalizada.
-Haga clic en Mivel personalizado para cambiar
la configuracidn
-Haga clic en Mivel predeterminado para utilizar la
configuracion recomendada

[ Mivel personalizado... I [ Mivel predeterminada ]

| [ Aceptar ]l [ Cancelar ] [ Aplicar ]
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Il.- Colocacion de Insumos en la Impresora Zebra

1.- Prepare la cinta (ribbon) quitando su envoltorio y tirando de su tira adhesiva hasta que

salga.

2.- Con la impresora abierta, coloque el rollo de cinta nuevo en los rodillos de suministro de

cinta inferiores de la impresora.

3.- Gire el rollo hasta que las muescas se alineen y se fijen en el lado izquierdo del tubo del

rollo.

MUESCAS: Son
los pequerios
orificios que se
encuentran en los
extremos del tubo
las cuales se
adaptan con la
rueda de control
que dirige el
movimiento de la
etiqueta.

5.- De igual manera gire el rollo hasta que las muescas se alineen y se fijen en el lado izquierdo

del tubo del rollo.
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6.- Extraiga la cabecera de la guia de la cinta de transferencia del rollo y sujétela con la tira

adhesiva al tubo de cinta vacio del rodillo de tensado (el de cinta vacio).

7.- Gire larueda de control del lado izquierdo del rodillo de suministro hasta que la cinta pase a

través del cabezal de impresion.
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lll.- Configuracién de la impresora Zebra para impresiones en red.

Una vez instalada la impresora Zebra en la PC debera compartirla en red para que los
demas usuarios del Sistema puedan realizar sus impresiones desde su propia PC.

1.- Entre a Impresoras y Faxes desde Inicio>Configuracion

Windows XP Professional
Q

Programs ]

Documents b

[} Contral Panel

. ‘}- Metwark Connections

Search

Help and Suppart E Taskbar anAdd, remave, ar
Fax prinkets,

Run...

Log CFF Administrator ...

Turn OFF Computer, ., |

2.- Ahora busque la impresora térmica marca Zebra (previamente instalada) y de clic con el
botdn derecho del mouse sobre ella, de las opciones elija Compartir.

"® Printers and Faxes |-_||-E‘ X]
Fle Edit ‘“ew Favorites Tools Help ”
J J Lﬁ p Search W= Folders v
address |0 Printers and Faxes v| it

Printer Tasks

@ add & printer

15 Ses what's printing

Select printing preferences
2l Pause printing

Q Share this printer

mfj Rename this printer

K Delete this printer

gg Set printer properties

Other Places

Ga Cornitrol Panel
'3, Scanners and Cameras
Wy Docurnents
2} My Pictures
:i Wy Computer

Details

Printing Preferences.

Pause Printing

Sharing...
Use Printer OFfling

Create Shortout
Delete
Rename

Properties
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3.- En la pestafia de compartir habilite la casilla de verificacion donde dice compartir esta

impresora, seleccione el nombre con la que la pueda identificar a traves de la red y de clic en
aplicar y luego en aceptar.

& Zebra TLP2844 Properties

General| Sharing lF'orts Advanced | Printer | About
|

@ You can share this printer with other users on pour network. To
o enable sharing for this printer, click Share this printer. Windows
Firewall iz already configured to allow the sharing of printers with
other computers on the network.

() Do nat share this prinker
(%) Share thiz printer

Share name: ehra

Dirivers

IF this printer iz shared with users running different versionz of
Windows, you may want ta install additional drivers, so that the
uzers do not have to find the print driver when they connect to
the shared printer.

Additional Drivers...

[ ak ][ Cancel ” Apply

4.- De esta forma ya esta compartida en red la impresora, solo necesita obtener su direccion IP
para que las demas PC’s puedan realizar sus impresiones. Vaya a la siguiente ruta:
Inicio>Ejecutar y ahi escriba “cmd” sin las comillas y presione Enter.

= Tvpe the name of a program, Folder, document, or
Internet resource, and Windows will open it For vou,

Qpen: | crnd v|

I oK H Cancel H Browse. ., ]

5.- Aparecera una ventana como la del antigiio MS-DOS aqui escriba “ipconfig” sin las comillas
y presione Enter, desplegara toda la configuracion de la IP, donde lo que es importante
rescatar es la direccién. (ej. 10.00.00.000)
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o CAWINDOWS\system32\cmd.exe - emd
iC:“Documents and Settings“Administratorlcmd

Microsoft Windows RP [Version 5.1.26881
(C> Copyright 1985-2881 Microsoft Corp.

IC:“Documents and Settings“Administrator>ipconfig

Mindows IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection

IC:~Documents and Settings“Administratord_

Nota: por cuestion de seguridad no esté visible en la pantalla de arriba la direccion IP, pero si deben aparecer otros digitos mas.

6.- Ya con la direccién IP identificada, en las otras PC’s que requieren la conectividad con la
impresora instalada en su equipo vaya a Inicio>Ejecutar y escriba aqui la direccion IP donde
esta instalada la impresora Zebra iniciando por dos diagonales inversas “\\" (en codigo ASCII
presione la tecla ALT+92 y suelte)

Run @@

= Type the name of a program, folder, document, or
Intermet resource, and Windows will open it Far vou,

[ O ][ Cancel ][ Browse, .,

7.- Ahora aparecera una ventana con los documentos y medios compartidos de la PC que tiene
esa direccion IP, en este caso ubique la impresora que compartié con el nombre que haya
escrito previamente para su identificacion.

2o EEX
Fle Edt View Favortes Toos Help "
Qrak - € T O ssarn Folders | [T31]-
address | @ 1o, . b aGﬂ
= . \
Network Tasks Ay ZebraTlLP '™ Frinters and Faxes
= \"1
= =

@ Addanetwork placs
& View netwark connections

) Setup a home or small
= office network

2 Setup 3 wireless netwark.
for a home or small office:
) View workaroup computers
B Shew icans far netwarked
UPrP devices

Other Places Ed
#i

W My Computer

) My Documents

L) Shared Documents

% Printers and Faxes

Details

8.- Con el boton derecho del mouse de clic sobre la impresora y a continuacién Conectar, el
sistema quiza abrird un cuadro de dialogo con la advertencia de que al conectarse a la
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impresora adquirird los controladores de esa PC y podrian ocultar cédigos maliciosos. Con un

correcto antivirus continde.

9.- Una vez realizada la conexién exitosa con la impresora vaya a Impresoras y Faxes de la

magquina donde realizé la conexion y de clic con el botén derecho del mouse sobre la Impresora

gue recién conectamos via red y que aparecera con la direccién IP donde esta la PC master
(es decir donde fisicamente esta instalada la impresora), elija “Preferencias de Impresién”

10.-Las unicas especificaciones que de inicio se requieren para la correcta impresion de

etiquetas son en las opciones de “Paper Output”:

-cambie la opcién Paper Layout a “Landscape”
-cambie la opcién Paper Size a “4.00” x 6.00” (10.16cm x 15.24cm)”

& Zebra TLP2844 Printing Preferences

Document | Options

(5 Zebra TLP2844

= % Paper/0utput
Paper Lapout: Landscape

Copies: 1

{ER Rotate 180: Dff
+ E? Media Settings...
+ ih Document Options
+ fﬁ Device Options
+ @ User Commands

{5 Paper Size: |IRTERTENRREE Custamize

‘wizard Configuration Agsistant

[

oK ] [ Cancel

11.- Por dltimo de clic en Aplicar y después en OK.
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